
  
SB Vor Kapazität Spannung Raster Durchmesser Höhe Bemerkung Typ Datenblatt

µF V mm mm mm

20 50 33 100 5 10 15 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja
30 50 68 50 2,5 8 12 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja

30 220 25 2,5 8 15 Low Imp , LL NipponChemi-Con  LXF -

10 330 6,3 5 10 11,5 High Ripple Sanyo SA ja
30 330 10 2,5 8 12 Low Imp NipponChemi-Con  LXV ja
30 330 10 2,5 8 12 Low Imp NipponChemi-Con  LXY ja

30 30 470 25 5 12,5 15 Low Imp , LL NipponChemi-Con  LXF -
10 470 35 5 12,5 20 LESR BC 046 ja

8 20 470 50 5 12,5 25 Low Imp , LL NipponChemi-Con  LXF -
5 470 100 7,5 17 32 Low Imp NipponChemi-Con  KMF ja
15 35 560 35 7,5 16 16 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja

10 40 680 6,3 5 10 15 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja
5 25 680 50 5 12,5 35 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja
3 17 680 100 7,5 18 40 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja
10 10 820 25 7,5 16 15,5 Low Imp Nichicon PJ ja

5 1000 10 5 10 20 Low Imp Nichicon PL ja
5 1000 10 5 12,5 15 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja
8 1000 25 5 12,5 25 LESR , LL BC 136 RVI ja
5 1000 25 7,5 16,5 26 LESR Frolyt EKR ja
10 1000 35 5 13 26 LESR , LL BC 150 RMI ja

7 1000 50 7,5 18 25 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja
10 1000 63 7,5 16 40 Low Imp Nichicon PL ja

5 1200 16 5 10 25 LESR YAGEO SC ja
12 1200 25 7,5 17,5 15 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja

5 1500 16 5 13 20 LESR YAGEO SC ja
11 1500 16 5 12,5 25 Low Imp , LL NipponChemi-Con  LXF -

5 1800 35 7,5 18 25 Low Imp NipponChemi-Con  LXV ja

20 80 2200 16 5 12,5 25 NipponChemi-Con  KME ja
6 10 2200 40 18 30 LESR , LL B41538 ja

15 30 4700 10 7,5 18 25 Low Imp NipponChemi-Con  SXE ja

alle mit 105°C max. Temperatur
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